Envi

Formula Ramah Lingkungan

m Envi PRIME ECO

Deskripsi Produk
Envi PRIME ECO adalah cat berbahan alkyd sintetik bermutu

tinggi yang memberikan 2 manfaat yaitu perlindungan terha- K E n N“;ﬁ

dap karat dan TOP COAT 2in 1 (lapisan akhir) untuk keindahan

|\NDACO PAINTS

pada permukaan logam dan berbagai konstruksi besi di luar

ruangan maupun di dalam ruangan. | PRIME ECO

Formula Ramah Lingkungan

Keunggulan

- Cat anti karat dan top coat dalam satu cat : -

- Rendah kandungan timbal
CONSTRUCTION PAINT

- Koleksi lebih dari 1000 warna SOLVENT BASED SYSTEM

- Formula cat cepat kering
- Hasil akhir gloss dan doff

- Standar Nasional Indonesia

Data Teknis

- Jenis solvent based

- Penampilan gloss

- Ketebalan 30-50 micron/lapis

- Warna 1220 COLOUR INNOVATION fandeck
- Pengenceran 30% Envi THINNER-B
- Daya sebar 14 m2/Lt

- Kering sentuh 2 jam

- Kering keras 24 jam

- Interval pengecatan 16 jam

- Cara aplikasi kuas, roll, dan spray

- Kemasan 0,9 Lt

Tahapan Aplikasi
Persiapan
- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, oli, dan minyak. Untuk media besi, bersih-

kan karat dan aplikasikan INDACO STOP KARAT dan biarkan kering.

Aplikasi
- Aplikasikan Envi PRIME ECO yang sudah diencerkan dengan Envi THINNER-B 30% sebanyak
2 kali lapis 40 micron dengan kuas, roll, atau spray.

- Interval pengecatan minimal 16 jam.




