LIVE YOUR STYLE

Belazo Ponds Coating & Special Water Profing

Deskripsi Produk

Belazo Ponds Coating & Special Water
Proofing adalah cat pelapis yang terdiri dari
dua kemponen (bubuk dan cairan) yang digu-
nakan sebagai pelapis cat kolam. Belazo
Ponds Coating & Special Water Proofing
diformulasikan dengan menggunakan polim-
er dan aditif khusus untuk menghasilkan
lapisan yang tahan bocor, fleksibel, dan memi-
liki daya rekat yang sempurna pada berbagai

permukaan substrat.

Keunggulan Data Teknis
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC - Jenis

Anti Virus & Bakteri - Penampilan
- Daya rekat baik - Warna
- Lentur (fleksibel) - Daya sebar

- Anti bocor - Kering sentuh

- Tidak beracun - Interval pengecatan
- Kering sempurna
- Cara aplikasi

- Kemasan

Tahapan Aplikasi

- Alat Kerja:

Kuas, roll

Persiapan:

cairan dan semen

doff

COLOUR INNOVATION (tinting)
4-5 m?/2 kg campuran

2jam
1jam
7 hari
kuas dan roll

powder 1 kg, cairan 1 kg

- Permukaan kolam harus keras, kering, bersih, dan bebas dari sisa-sisa cat, debu, lemak,

minyak, lilin, dan berbagai kotoran lainnya.

- Pastikan tidak ada area permukaan yang retak. Jika ada, tambal dulu menggunakan Modacon

MSC 4 in 1.
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Tahapan Aplikasi

1. Masukkan sedikit demi sedikit bagian powder Belazo Ponds Coating ke wadah Belazo Ponds
Coating cair yang telah ditinting sesuai warna yang diinginkan, sambil diaduk hingga powder
tertuang seluruhnya. Aduk hingga tercampur rata.

2. Untuk menghasilkan campuran yang lebih homogen, gunakan mixer.

3. Lembapkan permukaan dinding kolam dengan menggunakan lap basah.

4. Aplikasikan lapisan pertama dengan kuas atau roll, biarkan hingga kering sentuh.

5. Aplikasikan lapisan kedua secara menyilang di atas lapisan pertama.

6. Bila diperlukan, lakukan aplikasi lapisan ketiga.

7. Umur campuran 40-60 menit tergantung kondisi cuaca.

Catatan setelah aplikasi:

1. Biarkan lapisan kering sempurna selama 7 hari setelah pelapisan terakhir.

2. Hindari terkena air secara langsung selama proses pengeringan berlangsung hingga
tercapai kering sempurna.

3. Untuk kolam luar ruangan harus diberi penutup dengan plastik untuk mencegah terke-
na air jika ada hujan.

4.Setelah proses pengeringan sempurna, maka kolam telah siap diisi dengan air.




