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Envi PRIME ECO 

 
DESKRIPSI PRODUK 
Envi PRIME ECO adalah cat berbahan alkyd sintetik bermutu tinggi yang memberikan 2 manfaat, yaitu sebagai perlindungan 

terhadap karat dan sebagai top coat (lapisan akhir) untuk keindahan pada permukaan logam dan berbagai konstruksi besi di 

luar ruangan maupun di dalam ruangan. 

 

DASAR PERMUKAAN 
- Kayu 

- Besi 

 

KEUNGGULAN 
- Cepat kering 

- Sebagai cat anti karat sekaligus top coat 

- Tahan lama dan tidak mudah mengelupas 

- Tersedia dalam ribuan warna 

- Bersertifikat Halal 

 

DATA TEKNIS 
Jenis : Solvent Based Alkyd 

Penampilan : Gloss dan Doff 

Warna : Tinting system 

Pengenceran : 30-40% Envi THINNER-B 

Daya Sebar : 15 m²/lt per lapis, ketebalan 40 micron 

Interval Pengecatan : 16 jam 

Kering Sentuh : 2 jam 

Kering Keras : 10 jam 

Cara Aplikasi : Kuas, spray, dan roll 

Kemasan : 0,9 lt, 3,78 lt, dan 20 lt 

 

CARA PEMAKAIAN 
Alat Kerja 

- Kuas, roll, dan spray gun 

 

Persiapan 

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, oli, dan minyak untuk media besi bersihkan dari karat. 

Aplikasikan INDACO STOP KARAT dan biarkan kering. 

 

Aplikasi 

- Aplikasikan Envi PRIME ECO yang sudah diencerkan dengan Envi THINNER-B 30-40% sebanyak 2x lapis dengan 

kuas, roll, atau spray. 

 



 

  

 

INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN 
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata. 

- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan. 

- Gunakan Envi THINNER-B untuk membersihkan semua peralatan. 

- Buanglah sisa bahan di tempat yang diizinkan menurut peraturan yang ada. 
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